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Tischleuchte mit diffusem Licht. Leuchtenkérper und Diffusor aus
gedrehter Metallplatte, Diffusorhalterarme und
Lampenfassungshalterung aus in den unten angegebenen Farben

lackiertem AluminiumlegierungsdruckguB. Die

Diffusorhalterungen sind aus weil3em, spritzgepreBtem

Polykarbonat. Oberer Diffusorschirm aus sandstrahlbehandeltem

Pressglas. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische
Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensitat.

@ 390 mm

575 mm

@ 265 mm

€ % VO

Montage
Umgebung
Finish

Gewicht

Lichtquellen
erhaltlich

Notfall
Schaltung

Spannung
Leistung
Batterie

EinschlieBlich
Versorgung

Kabellange

Materialien

Farben

Tisch
Innenbereich

Poliertes Aluminium, MUD, Leuchtend
schwarz, Leuchtendes Weil3

4.3 Kg

1 x HSGS E27 105W 2700K 1980Im - RF19769
1 x LED E27 8W 2700K 740lm - RF25323
1 x LED E27 8W 3000K 740Im - RF25317

Ohne

Auf dem Kabel befindet sich der elektronische
Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung
der Lichtintensitat.

220-240V

MAX 150W

Nein

Ja

1700 mm

Aluminium, Glas, Metall

F6610009 - Leuchtendes Weil3
@ r6610030 - Leuchtend schwarz
@ r6610021 - Mud
@ F6610050 - Poliertes Aluminium
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